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Visuell kontrastierende Gestaltung

der taktilen Elemente.

Rillen- und Noppenplatten in weiß

umlaufend mit einem 30er athraziten

Streifen aus Pflasterplatten.

Auffindestreifen

Richtungsfeld
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Auffindestreifen

Richtungsfeld

Visuell kontrastierende Gestaltung

der taktilen Elemente.

Rillen- und Noppenplatten in weiß

umlaufend mit einem 30er athraziten

Streifen aus Pflasterplatten.
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Gesicherte geimeinsame Überquerungshilfe Koblenzer Straße

-Höhe Corsokino-

Maßnahmen im Groben:

Übersicht/Lage:

Maßnahmen im Groben:

Gesicherte geimeinsame Überquerungshilfe Koblenzer Straße
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1. Beidseitig Aufnehmen von

bestehenden Pflasterflächen.

2. Beidseitig Abschneiden/Abschleifen

des bestehenden Basaltbordes incl.

ca. 1m Absenker auf Δh=0cm.

3. Verlegen eines Richtungsfeldes

(Ausrichtung in Laufrichtung) mit

weißen Rillenplatten und umlaufenden

anthraziten Pflasterplatten.

4. Verlegen eines Auffindestreifens von

der äußeren Leitlinie bis zum

Richtungsfeld mit weißen

Noppenplatten und umlaufenden

anthraziten Pflasterplatten.

5. Weiße Dickschichtmarkierung auf den

bestehenden geschnittenen Bord

aufbringen

1. Beidseitig Aufnehmen von

bestehenden Pflasterflächen und

ausbau der falsch eingebauten taktilen

Elementen.

2. Beidseitig Abschneiden/Abschleifen

des bestehenden Basaltbordes incl.

ca. 1m Absenker auf Δh=0cm.

3. Verlegen eines Richtungsfeldes

(Ausrichtung in Laufrichtung) mit

weißen Rillenplatten und umlaufenden

anthraziten Pflasterplatten.

4. Verlegen eines Auffindestreifens von

der äußeren Leitlinie bis zum

Richtungsfeld mit weißen

Noppenplatten und umlaufenden

anthraziten Pflasterplatten.

5. Weiße Dickschichtmarkierung auf den

bestehenden geschnittenen Bord

aufbringen

gesicherter (LSA)

gemeinsamer

Überquerungsstelle

gesicherter gemeinsamer

Überquerungsstelle

Abstimmungslauf

FB 3 / 3.2

Stellungnahme mit Darstellung der Hintergründe zur Maßnahme als Anlage

Bürgermeister Herr Bernhard Mauel

Besprechung der Planunterlagen und der Beratungsreihenfolge und Freigabe am 22.10.2019.

BSK Vertreten durch Herr Peter Butz

Stellungnahme am. 30.10.2019 erhalten

Beirat für Menschen mit Beeinträchtigungen und deren Angehörige

____________________________________________________________

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Forst

____________________________________________________________

Haupt- und Finanzausschuss

____________________________________________________________

Genehmigungsplanung
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