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Drainbeton unbewehrt

Unterbetonsockel unbewehrt schichtweise einbauen

Drainbeton unbewehrt

und Bauwerkshinterfüllung

schichtweise einbauen
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vorh. Ufermauer zurückbauen

neue Ufermauer aus unbearbeiteten

Natursteinquadern (Findlinge) mit

Betonhinterfüllung

Erneuerung der Verkehrsfläche

siehe gesonderte Zeichnung

Kolkschutz

am Wandfuß
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neue Ufermauer aus unbearbeiteten

Natursteinquadern (Findlinge) mit

Betonhinterfüllung

Kolkschutz

am Wandfuß

Drainbeton unbewehrt

schichtweise einbauen

Drainbeton unbewehrt

und Bauwerkshinterfüllung

schichtweise einbauen

Erneuerung der Verkehrsfläche

siehe gesonderte Zeichnung

Uferanlandung entfernen
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Unterbetonsockel unbewehrt
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Niveau Kostentrennung

Schätzung IBS

Schätzung separat

Niveau Kostentrennung

Schätzung IBS

Schätzung separat6
0

Nette

Nette

Schwergewichtswand aus Moselgrauwacke-

Natursteinquadern mit Betonhinterfüllung

Schwergewichtswand aus Moselgrauwacke-

Natursteinquadern mit Betonhinterfüllung

Stadt Mayen

Clemensschule

IBS Mayen

27.02.2020

Regelquerschnitt 1 Oberstrom, M 1:25

Regelquerschnitt 2 Unterstrom, M 1:25

VORABZUG

Bordstein/Entwässerung

noch zu klären

Bordstein/Entwässerung

noch zu klären

Statischer Nachweis ist noch zu führen

Betonhinterfüllung vorerst geschätzt

Statischer Nachweis ist noch zu führen

Betonhinterfüllung vorerst geschätzt


