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1: 1000

Städtebauliche Rahmendaten

Wohnanlage mit 40 Reihenhäusern

Stellplatznachweis

Stellplätze [privat]

Anlagen/Flächen der Ver- und Entsorgung

Besucherparkplätze

Flächenangaben

Private Erschließung

Gemeinschaftsgrün

2.268 m2

728 m2

Geologische/Klimatologische Kenndaten
Erdbebenzone
Schneelastzone

0
2

Windlastzone 2

GRZ

GFZ 0.36

0.23 [0.55]

Maß der baulichen Nutzung

erforderliche Anzahl
nachgewiesene Anzahl

80

80
86

Gesamtgrundstück 11.862 m2

[inkl. aller Erschließungsflächen]

12 x 145 m2   Familienglück
28 x 120 m2   Wohntraum

davon private Zuwegungen 1.345 m2

erforderliche Anzahl Bäume
nachgewiesene Anzahl Bäume 18

Räumliche Lage
Bundesland
Postleitzahl

RLP
56727

18

Wasserschutzzone /

Bruttogrundfläche Gebäude (BGF) 6.489 m2

Abfallsammelplätze gesamt 61 m2 / 1
davon Abfallsammelplätze überdacht

197 mLänge Lärmschutzwand

[Fläche / Anzahl]

[Fläche / Anzahl] 61 m2 / 1

Technikzentrale 1

6

E-Mobilität

infrastruktur für Elektroautos.
verfügen über eine Vorbereitung der Lade-
Alle privaten Stellplätze (vorgelagerte ausgenommen)

Geh-,Fahr- und Leitungsrecht

heilmayerj
Textfeld
Anlage 6Vorlage 6875/2022



E-Mobilität: Ulla bespricht da noch etwas mit Tobias Tjart. Sie kommt dann nochmal auf dich zu :)



E-Mobilität: Ulla bespricht da noch etwas mit Tobias Tjart. Sie kommt dann nochmal auf dich zu :)



FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0 221 1,00 221

120 0,60 72

Bemerkungen:

T>150 min

Die Bemessung mit diesem Programm ist nicht zulässig, der kf-Wert ist kleiner als 1*10-6 m/s!

 

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ - ]

Gärten, Wiesen 

und Kulturland

341

293

0,86

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m
2
]

Summe undurchlässige Fläche Au [m
2
]

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Kies- und Sandboden: 0,3

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

toniger Boden: 0,5

Schrägdach

Flachdach                         

(Neigung bis 3°         

oder ca. 5%)

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

Böschungen, 

Bankette und 

Gräben 

Teilfläche 

AE,i [m
2
]

Teilfläche

Au,i [m
2
]

Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 
Flächentyp

Ψm,i 

gewählt

Straßen, Wege 

und Plätze (flach)

Gründach                          

(Neigung bis 15° 

oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

lehmiger Sandboden: 0,4

Lizenznummer: ATV-0235-1062
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:

L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + hR/2 * kf/2)L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + bR  * kf/2)

1 L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)

AE m
2 341

Ψm - 0,86

Au m
2 293

kf m/s 1,0E-06

hR m 0,6

bR m 3,6

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,95

da mm

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a -

sRR - 0,95

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,25

anrechenbares Schachtvolumen VSch m³

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandenes Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

Einzugsgebietsfläche

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

Höhe der Rigole

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

2880

3,4

8,7

10,8

22,2

42,1
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örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 280,0 1,5

10 208,3 2,2

15 171,1 2,7

20 146,7 3,1

30 115,0 3,7

45 88,5 4,3

60 72,8 4,7

90 52,8 5,1

120 42,1 5,4

180 30,6 5,8

240 24,4 6,2

360 17,7 6,7

540 12,9 7,2

720 10,3 7,6

1080 7,5 8,1

1440 6,0 8,4

2880 3,4 8,7

4320 2,4 8,5

2880 0,0 8,4

2880 8,7 8,7

8,5

2880 4,7

2880 5,1

2880 5,4

2880 5,8

2880 6,2

2880 6,7

2880 7,2

2880 7,6

2880 8,1

2880 8,4

2880 8,7

2880 1,5

 2880 2,2

2880 2,7

2880 3,1
2880 3,7

2880 4,3

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

L [m] 

4,25

1,50

2,23

2,75

3,14

3,69

8,05

4,66

5,06

5,36

5,82

6,17

6,65

7,18

7,55

8,39

8,70

8,49

Seite 2

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS Version 7.4.1 © 2018 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 

Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0235-1062

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 100 200 300 400 500 600 700

R
ig

o
le

n
lä

n
g

e
 L

 [
m

]

Dauer des Bemessungsregens  D [min]

Rigolenversickerung

2484-ATV-A138-7.4.xlsm  03.05.2022



FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0 195 1,00 195

157 0,50 78

Bemerkungen:

T>150 min

Die Bemessung mit diesem Programm ist nicht zulässig, der kf-Wert ist kleiner als 1*10-6 m/s!

 

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flächentyp
Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Teilfläche 

AE,i [m
2
]

Ψm,i 

gewählt

Teilfläche

Au,i [m
2
]

toniger Boden: 0,5

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

Schrägdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Flachdach                         

(Neigung bis 3°         

oder ca. 5%)

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Gründach                          

(Neigung bis 15° 

oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Straßen, Wege 

und Plätze (flach)

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

Böschungen, 

Bankette und 

Gräben 

Seite 1

Gärten, Wiesen 

und Kulturland

flaches Gelände: 0,0 - 0,1
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Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m
2
] 352

Summe undurchlässige Fläche Au [m
2
] 273

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ - ] 0,78
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:

L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + hR/2 * kf/2)L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + bR  * kf/2)

1 L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)

AE m
2 352

Ψm - 0,78

Au m
2 274

kf m/s

hR m 0,6

bR m 3,6

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,95

da mm

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a -

sRR - 0,95

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,25

anrechenbares Schachtvolumen VSch m³

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandenes Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

Einzugsgebietsfläche

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

Höhe der Rigole

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

4320

2,4

10,4

10,8

22,2

42,1
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örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 280,0 1,4

10 208,3 2,1

15 171,1 2,6

20 146,7 2,9

30 115,0 3,4

45 88,5 4,0

60 72,8 4,4

90 52,8 4,8

120 42,1 5,1

180 30,6 5,5

240 24,4 5,9

360 17,7 6,4

540 12,9 7,0

720 10,3 7,4

1080 7,5 8,1

1440 6,0 8,6

2880 3,4 9,8

4320 2,4 ###

4320 0,0 8,6

4320 10,4 9,8

###

4320 4,4

4320 4,8

4320 5,1

4320 5,5

4320 5,9

4320 6,4

4320 7,0

4320 7,4

4320 8,1

4320 8,6

4320 9,8

4320 1,4

 4320 2,1

4320 2,6

4320 2,9
4320 3,4

4320 4,0

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

L [m] 

3,98

1,40

2,08

2,57

2,93

3,45

8,10

4,37

4,75

5,05

5,51

5,85

6,37

6,96

7,41

8,64

9,79

10,37
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FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0 195 1,00 195

57 0,60 34

Bemerkungen:

T>150 min

Die Bemessung mit diesem Programm ist nicht zulässig, der kf-Wert ist kleiner als 1*10-6 m/s!

 

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flächentyp
Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Teilfläche 

AE,i [m
2
]

Ψm,i 

gewählt

Teilfläche

Au,i [m
2
]

toniger Boden: 0,5

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

Schrägdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Flachdach                         

(Neigung bis 3°         

oder ca. 5%)

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Gründach                          

(Neigung bis 15° 

oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Straßen, Wege 

und Plätze (flach)

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

Böschungen, 

Bankette und 

Gräben 

Seite 1

Gärten, Wiesen 

und Kulturland

flaches Gelände: 0,0 - 0,1
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Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m
2
] 252

Summe undurchlässige Fläche Au [m
2
] 229

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ - ] 0,91
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:

L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + hR/2 * kf/2)L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + bR  * kf/2)

1 L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)

AE m
2 252

Ψm - 0,91

Au m
2 230

kf m/s 1,0E-06

hR m 0,6

bR m 3

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 10,8

da mm

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a -

sRR - 10,80

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,25

anrechenbares Schachtvolumen VSch m³

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandenes Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

Einzugsgebietsfläche

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

Höhe der Rigole

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

4320

2,4

0,9

13,2

256,6

43,6
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örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 280,0 0,1

10 208,3 0,2

15 171,1 0,2

20 146,7 0,3

30 115,0 0,3

45 88,5 0,4

60 72,8 0,4

90 52,8 0,4

120 42,1 0,4

180 30,6 0,5

240 24,4 0,5

360 17,7 0,6

540 12,9 0,6

720 10,3 0,7

1080 7,5 0,7

1440 6,0 0,8

2880 3,4 0,9

4320 2,4 0,9

4320 0,0 0,8

4320 0,9 0,9

0,9

4320 0,4

4320 0,4

4320 0,4

4320 0,5

4320 0,5

4320 0,6

4320 0,6

4320 0,7

4320 0,7

4320 0,8

4320 0,9

4320 0,1

 4320 0,2

4320 0,2

4320 0,3
4320 0,3

4320 0,4

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

L [m] 

0,35

0,12

0,18

0,23

0,26

0,31

0,71

0,39

0,42

0,45

0,49

0,52

0,56

0,61

0,65

0,76

0,85

0,89
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FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0 442 1,00 442

100 0,50 50

Bemerkungen:

T>150 min

Die Bemessung mit diesem Programm ist nicht zulässig, der kf-Wert ist kleiner als 1*10-6 m/s!

 

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flächentyp
Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Teilfläche 

AE,i [m
2
]

Ψm,i 

gewählt

Teilfläche

Au,i [m
2
]

toniger Boden: 0,5

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

Schrägdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Flachdach                         

(Neigung bis 3°         

oder ca. 5%)

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Gründach                          

(Neigung bis 15° 

oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Straßen, Wege 

und Plätze (flach)

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

Böschungen, 

Bankette und 

Gräben 

Seite 1

Gärten, Wiesen 

und Kulturland

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS Version 7.4.1 © 2018 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0235-1062

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m
2
] 542

Summe undurchlässige Fläche Au [m
2
] 492

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ - ] 0,91

2484-ATV-A138-7.4.xlsm  03.05.2022



Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:

L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + hR/2 * kf/2)L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + bR  * kf/2)

1 L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)

AE m
2 542

Ψm - 0,91

Au m
2 492

kf m/s 1,0E-06

hR m 0,6

bR m 4,8

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,95

da mm

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a -

sRR - 0,95

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,25

anrechenbares Schachtvolumen VSch m³

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandenes Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

Einzugsgebietsfläche

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

Höhe der Rigole

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

2880

3,4

11,0

14,4

39,4

73,4
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örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 280,0 1,9

10 208,3 2,8

15 171,1 3,5

20 146,7 4,0

30 115,0 4,6

45 88,5 5,4

60 72,8 5,9

90 52,8 6,4

120 42,1 6,8

180 30,6 7,3

240 24,4 7,8

360 17,7 8,4

540 12,9 9,1

720 10,3 9,5

1080 7,5 ###

1440 6,0 ###

2880 3,4 ###

4320 2,4 ###

2880 0,0 ###

2880 11,0 ###

###

2880 5,9

2880 6,4

2880 6,8

2880 7,3

2880 7,8

2880 8,4

2880 9,1

2880 9,5

2880 10,2

2880 10,6

2880 11,0

2880 1,9

 2880 2,8

2880 3,5

2880 4,0
2880 4,6

2880 5,4

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

L [m] 

5,35

1,89

2,81

3,46

3,95

4,64

10,16

5,87

6,37

6,76

7,34

7,77

8,38

9,05

9,52

10,59

10,99

10,74
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FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0 195 1,00 195

219 0,50 109

Bemerkungen:

T>150 min

Die Bemessung mit diesem Programm ist nicht zulässig, der kf-Wert ist kleiner als 1*10-6 m/s!

 

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flächentyp
Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Teilfläche 

AE,i [m
2
]

Ψm,i 

gewählt

Teilfläche

Au,i [m
2
]

toniger Boden: 0,5

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

Schrägdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Flachdach                         

(Neigung bis 3°         

oder ca. 5%)

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Gründach                          

(Neigung bis 15° 

oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Straßen, Wege 

und Plätze (flach)

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

Böschungen, 

Bankette und 

Gräben 

Seite 1

Gärten, Wiesen 

und Kulturland

flaches Gelände: 0,0 - 0,1
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Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m
2
] 414

Summe undurchlässige Fläche Au [m
2
] 304

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ - ] 0,74
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:

L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + hR/2 * kf/2)L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + bR  * kf/2)

1 L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)

AE m
2 542

Ψm - 0,91

Au m
2 492

kf m/s 1,0E-06

hR m 0,6

bR m 4,2

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,95

da mm

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a -

sRR - 0,95

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,25

anrechenbares Schachtvolumen VSch m³

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandenes Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

Einzugsgebietsfläche

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

Höhe der Rigole

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

2880

3,4

12,5

13,2

31,6

59,4
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örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 280,0 2,2

10 208,3 3,2

15 171,1 4,0

20 146,7 4,5

30 115,0 5,3

45 88,5 6,1

60 72,8 6,7

90 52,8 7,3

120 42,1 7,7

180 30,6 8,4

240 24,4 8,9

360 17,7 9,6

540 12,9 ###

720 10,3 ###

1080 7,5 ###

1440 6,0 ###

2880 3,4 ###

4320 2,4 ###

2880 0,0 ###

2880 12,5 ###

###

2880 6,7

2880 7,3

2880 7,7

2880 8,4

2880 8,9

2880 9,6

2880 10,3

2880 10,9

2880 11,6

2880 12,1

2880 12,5

2880 2,2

 2880 3,2

2880 4,0

2880 4,5
2880 5,3

2880 6,1

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

L [m] 

6,12

2,16

3,21

3,95

4,52

5,31

11,60

6,70

7,28

7,72

8,38

8,88

9,58

10,34

10,88

12,09

12,55

12,25
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FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0 195 1,00 195

320 0,50 160

Bemerkungen:

T>150 min

Die Bemessung mit diesem Programm ist nicht zulässig, der kf-Wert ist kleiner als 1*10-6 m/s!

 

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flächentyp
Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Teilfläche 

AE,i [m
2
]

Ψm,i 

gewählt

Teilfläche

Au,i [m
2
]

toniger Boden: 0,5

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

Schrägdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Flachdach                         

(Neigung bis 3°         

oder ca. 5%)

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Gründach                          

(Neigung bis 15° 

oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Straßen, Wege 

und Plätze (flach)

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

Böschungen, 

Bankette und 

Gräben 

Seite 1

Gärten, Wiesen 

und Kulturland

flaches Gelände: 0,0 - 0,1
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Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m
2
] 516

Summe undurchlässige Fläche Au [m
2
] 355

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ - ] 0,69
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:

L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + hR/2 * kf/2)L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + bR  * kf/2)

1 L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)

AE m
2 516

Ψm - 0,69

Au m
2 355

kf m/s 1,0E-06

hR m 0,6

bR m 2,4

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,95

da mm

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a -

sRR - 0,95

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,25

anrechenbares Schachtvolumen VSch m³ 14,4

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandenes Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

Einzugsgebietsfläche

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

Höhe der Rigole

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

4320

2,4

7,3

14,4

19,7

38,9
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örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 280,0 ###

10 208,3 ###

15 171,1 ###

20 146,7 ###

30 115,0 ###

45 88,5 ###

60 72,8 ###

90 52,8 ###

120 42,1 ###

180 30,6 0,2

240 24,4 0,9

360 17,7 1,8

540 12,9 2,9

720 10,3 3,7

1080 7,5 4,9

1440 6,0 5,7

2880 3,4 7,1

4320 2,4 7,3

4320 0,0 5,7

4320 7,3 7,1

7,3

4320 0,0

4320 0,0

4320 0,0

4320 0,2

4320 0,9

4320 1,8

4320 2,9

4320 3,7

4320 4,9

4320 5,7

4320 7,1

4320 0,0

 4320 0,0

4320 0,0

4320 0,0
4320 0,0

4320 0,0

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

L [m] 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,87

0,00

0,00

0,00

0,20

0,87

1,84

2,93

3,73

5,70

7,05

7,33
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FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0 195 1,00 195

61

125 0,50 63

Bemerkungen:

T>150 min

Die Bemessung mit diesem Programm ist nicht zulässig, der kf-Wert ist kleiner als 1*10-6 m/s!

 

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flächentyp
Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Teilfläche 

AE,i [m
2
]

Ψm,i 

gewählt

Teilfläche

Au,i [m
2
]

toniger Boden: 0,5

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

Schrägdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Flachdach                         

(Neigung bis 3°         

oder ca. 5%)

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Gründach                          

(Neigung bis 15° 

oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Straßen, Wege 

und Plätze (flach)

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

Böschungen, 

Bankette und 

Gräben 

Seite 1

Gärten, Wiesen 

und Kulturland

flaches Gelände: 0,0 - 0,1
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Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0235-1062

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m
2
] 381

Summe undurchlässige Fläche Au [m
2
] 258

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ - ] 0,68
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Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:

L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + hR/2 * kf/2)L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + bR  * kf/2)

1 L = [(Au * 10-7 * rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)

AE m
2 381

Ψm - 0,68

Au m
2 258

kf m/s 1,0E-06

hR m 0,6

bR m 4,2

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,95

da mm

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a -

sRR - 0,95

QDr l/s

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,25

anrechenbares Schachtvolumen VSch m³ 10,0

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandenes Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

Einzugsgebietsfläche

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

Höhe der Rigole

Breite der Rigole

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Gesamtspeicherkoeffizient

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

4320

2,4

3,2

10,8

25,9

48,6

Seite 1
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örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 280,0 ###

10 208,3 ###

15 171,1 ###

20 146,7 ###

30 115,0 ###

45 88,5 ###

60 72,8 ###

90 52,8 ###

120 42,1 ###

180 30,6 0,3

240 24,4 0,5

360 17,7 0,9

540 12,9 1,4

720 10,3 1,7

1080 7,5 2,2

1440 6,0 2,5

2880 3,4 3,1

4320 2,4 3,2

4320 0,0 2,5

4320 3,2 3,1

3,2

4320 0,0

4320 0,0

4320 0,0

4320 0,3

4320 0,5

4320 0,9

4320 1,4

4320 1,7

4320 2,2

4320 2,5

4320 3,1

4320 0,0

 4320 0,0

4320 0,0

4320 0,0
4320 0,0

4320 0,0

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

L [m] 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,19

0,00

0,00

0,00

0,26

0,54

0,94

1,39

1,72

2,54

3,09

3,21
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Standort Kaiserslautern Kaiserslautern

Köln

Projektanschrift

Straße Kottenheimerweg

PLZ

Ort Mayen

Regenspende

r(5,5) = 316,7 l/sxha

r(5,2) = 236,7 l/sxha

Anzahl Wohneinheiten RH

Typ 85 0

Typ 120 28

Typ 145 12

Gesamt 40

Anzahl Wohneinheiten DHH

DH-Hälfte Flachdach

DH-Hälfte Walmdach

0

Anzahl Garagen 0

Anzahl Kellerersatzräume 0

ACHTUNG: die Berechnungsregenspenden sind 

ortsspezifisch nach KOSTRA-DWD 2010R zu ermitteln



67657 Kaiserslautern Straßburger Allee 67

51105 Köln Poller Kirchweg 99

ACHTUNG: die Berechnungsregenspenden sind 

ortsspezifisch nach KOSTRA-DWD 2010R zu ermitteln



Tel.: (0631) 3433-0 | Fax: (0631) 3433-133

Tel.: (0221) 340309-0 | Fax: (0221) 340309-11



Hausgruppe A Dachfläche Haus A1 - Haus A3 Haustyp 145

Typ Länge Breite Anzahl Faktor Summe

Endhäuser 13,20 * 5,23 * 2 * 1,0 = 138,1 m²

Mittelhäuser 13,20 * 4,88 * 1 * 1,0 = 64,4 m²

Fahradbox 2,44 * 2,48 * 3 * 1,0 = 18,2 m²

Summe = 220,6 m²

Qr = 220,6 * 316,70 / 10000 = 6,99 l/s

Hausgruppe B Dachfläche Haus B4 - Haus B6 Haustyp 120

Typ Länge Breite Anzahl Faktor Summe

Endhäuser 9,95 * 6,05 * 2 * 1,0 = 120,4 m²

Mittelhäuser 9,95 * 5,70 * 1 * 1,0 = 56,7 m²

Fahradbox 2,44 * 2,48 * 3 * 1,0 = 18,2 m²

Summe = 195,3 m²

Qr = 195,3 * 316,70 / 10000 = 6,18 l/s

Hausgruppe C Dachfläche Haus C7 - Haus C9 Haustyp 120

Typ Länge Breite Anzahl Faktor Summe

Endhäuser 9,95 * 6,05 * 2 * 1,0 = 120,4 m²

Mittelhäuser 9,95 * 5,70 * 1 * 1,0 = 56,7 m²

Fahradbox 2,44 * 2,48 * 3 * 1,0 = 18,2 m²

Summe = 195,3 m²

Qr = 195,3 * 316,70 / 10000 = 6,18 l/s

Kottenheimerweg,  Mayen

Bauherr: Deutsche Reihenhaus AG

Bemessung der Regenwasserleitung nach DIN EN 12056 / DIN 1986-100

Abflußwirksame (Dach-)flächen und Regenspenden

Deutsche Reihenhaus AG

Straßburger Allee 67

67657 Kaiserslautern

Wohnanlage mit 40 Wohnungen nach WEG

Tel.: (0631) 3433-0 | Fax: (0631) 3433-133
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Kottenheimerweg,  Mayen

Bauherr: Deutsche Reihenhaus AG

Bemessung der Regenwasserleitung nach DIN EN 12056 / DIN 1986-100

Abflußwirksame (Dach-)flächen und Regenspenden

Deutsche Reihenhaus AG

Straßburger Allee 67

67657 Kaiserslautern

Wohnanlage mit 40 Wohnungen nach WEG

Tel.: (0631) 3433-0 | Fax: (0631) 3433-133

Hausgruppe D Dachfläche Haus D10 - Haus D12 Haustyp 120

Typ Länge Breite Anzahl Faktor Summe

Endhäuser 9,95 * 6,05 * 2 * 1,0 = 120,4 m²

Mittelhäuser 9,95 * 5,70 * 1 * 1,0 = 56,7 m²

Fahradbox 2,44 * 2,48 * 3 * 1,0 = 18,2 m²

Summe = 195,3 m²

Qr = 195,3 * 316,70 / 10000 = 6,18 l/s

Hausgruppe E Dachfläche Haus E13 - Haus E15 Haustyp 145

Typ Länge Breite Anzahl Faktor Summe

Endhäuser 13,20 * 5,23 * 2 * 1,0 = 138,1 m²

Mittelhäuser 13,20 * 4,88 * 1 * 1,0 = 64,4 m²

Fahradbox 2,44 * 2,48 * 3 * 1,0 = 18,2 m²

Summe = 220,6 m²

Qr = 220,6 * 316,70 / 10000 = 6,99 l/s

Hausgruppe F Dachfläche Haus F16 - Haus F18 Haustyp 120

Typ Länge Breite Anzahl Faktor Summe

Endhäuser 9,95 * 6,05 * 2 * 1,0 = 120,4 m²

Mittelhäuser 9,95 * 5,70 * 1 * 1,0 = 56,7 m²

Fahradbox 2,44 * 2,48 * 3 * 1,0 = 18,2 m²

Summe = 195,3 m²

Qr = 195,3 * 316,70 / 10000 = 6,18 l/s
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Kottenheimerweg,  Mayen

Bauherr: Deutsche Reihenhaus AG

Bemessung der Regenwasserleitung nach DIN EN 12056 / DIN 1986-100

Abflußwirksame (Dach-)flächen und Regenspenden

Deutsche Reihenhaus AG

Straßburger Allee 67

67657 Kaiserslautern

Wohnanlage mit 40 Wohnungen nach WEG

Tel.: (0631) 3433-0 | Fax: (0631) 3433-133

Hausgruppe G Dachfläche Haus G19 - Haus G21 Haustyp 120

Typ Länge Breite Anzahl Faktor Summe

Endhäuser 9,95 * 6,05 * 2 * 1,0 = 120,4 m²

Mittelhäuser 9,95 * 5,70 * 1 * 1,0 = 56,7 m²

Fahradbox 2,44 * 2,48 * 3 * 1,0 = 18,2 m²

Summe = 195,3 m²

Qr = 195,3 * 316,70 / 10000 = 6,18 l/s

Hausgruppe H Dachfläche Haus H22 - Haus H24 Haustyp 145

Typ Länge Breite Anzahl Faktor Summe

Endhäuser 13,20 * 5,23 * 2 * 1,0 = 138,1 m²

Mittelhäuser 13,20 * 4,88 * 1 * 1,0 = 64,4 m²

Fahradbox 2,44 * 2,48 * 3 * 1,0 = 18,2 m²

Summe = 220,6 m²

Qr = 220,6 * 316,70 / 10000 = 6,99 l/s

Hausgruppe I Dachfläche Haus I25 - Haus I27 Haustyp 145

Typ Länge Breite Anzahl Faktor Summe

Endhäuser 13,20 * 5,23 * 2 * 1,0 = 138,1 m²

Mittelhäuser 13,20 * 4,88 * 1 * 1,0 = 64,4 m²

Fahradbox 2,44 * 2,48 * 3 * 1,0 = 18,2 m²

Summe = 220,6 m²

Qr = 220,6 * 316,70 / 10000 = 6,99 l/s
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Kottenheimerweg,  Mayen

Bauherr: Deutsche Reihenhaus AG

Bemessung der Regenwasserleitung nach DIN EN 12056 / DIN 1986-100

Abflußwirksame (Dach-)flächen und Regenspenden

Deutsche Reihenhaus AG

Straßburger Allee 67

67657 Kaiserslautern

Wohnanlage mit 40 Wohnungen nach WEG

Tel.: (0631) 3433-0 | Fax: (0631) 3433-133

Hausgruppe J Dachfläche Haus J28 - Haus J31 Haustyp 120

Typ Länge Breite Anzahl Faktor Summe

Endhäuser 9,95 * 6,05 * 2 * 1,0 = 120,4 m²

Mittelhäuser 9,95 * 5,70 * 2 * 1,0 = 113,4 m²

Fahradbox 2,44 * 2,48 * 4 * 1,0 = 24,2 m²

Summe = 258,0 m²

Qr = 258,0 * 316,70 / 10000 = 8,17 l/s

Hausgruppe K Dachfläche Haus K32 - Haus K34 Haustyp 120

Typ Länge Breite Anzahl Faktor Summe

Endhäuser 9,95 * 6,05 * 2 * 1,0 = 120,4 m²

Mittelhäuser 9,95 * 5,70 * 1 * 1,0 = 56,7 m²

Fahradbox 2,44 * 2,48 * 3 * 1,0 = 18,2 m²

Summe = 195,3 m²

Qr = 195,3 * 316,70 / 10000 = 6,18 l/s

Hausgruppe L Dachfläche Haus L35 - Haus L37 Haustyp 120

Typ Länge Breite Anzahl Faktor Summe

Endhäuser 9,95 * 6,05 * 2 * 1,0 = 120,4 m²

Mittelhäuser 9,95 * 5,70 * 1 * 1,0 = 56,7 m²

Fahradbox 2,44 * 2,48 * 3 * 1,0 = 18,2 m²

Summe = 195,3 m²

Qr = 195,3 * 316,70 / 10000 = 6,18 l/s
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Kottenheimerweg,  Mayen

Bauherr: Deutsche Reihenhaus AG

Bemessung der Regenwasserleitung nach DIN EN 12056 / DIN 1986-100

Abflußwirksame (Dach-)flächen und Regenspenden

Deutsche Reihenhaus AG

Straßburger Allee 67

67657 Kaiserslautern

Wohnanlage mit 40 Wohnungen nach WEG

Tel.: (0631) 3433-0 | Fax: (0631) 3433-133

Hausgruppe M Dachfläche Haus M38 - Haus M40 Haustyp 120

Typ Länge Breite Anzahl Faktor Summe

Endhäuser 9,95 * 6,05 * 2 * 1,0 = 120,4 m²

Mittelhäuser 9,95 * 5,70 * 1 * 1,0 = 56,7 m²

Fahradbox 2,44 * 2,48 * 3 * 1,0 = 18,2 m²

Summe = 195,3 m²

Qr = 195,3 * 316,70 / 10000 = 6,18 l/s
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Kottenheimerweg,  Mayen

Bauherr: Deutsche Reihenhaus AG

Bemessung der Regenwasserleitung nach DIN EN 12056 / DIN 1986-100

Abflußwirksame (Dach-)flächen und Regenspenden

Deutsche Reihenhaus AG

Straßburger Allee 67

67657 Kaiserslautern

Wohnanlage mit 40 Wohnungen nach WEG

Tel.: (0631) 3433-0 | Fax: (0631) 3433-133

Garagen u. Technikzentrale(n)

Typ Länge Breite Anzahl Faktor Summe

Garage Standard 6,00 * 2,95 * 0 * 1,0 = 0,0 m²

Kellerersatz Standard 2,95 * 2,50 * 0 * 1,0 = 0,0 m²

TZ 9,00 * 6,00 * 1 * 0,5 = 27,0 m²

TZ 8,00 * 2,98 * * 1,0 = 0,0 m²

Summe = 27,0 m²

Qr = 27,0 * 316,70 / 10000 = 0,86 l/s

Verkehrsflächen

Typ Fläche Faktor Summe

Zufahrt 1345,00 * 0,7 = 941,5 m²

Stellplätze 1075,00 * 0,6 = 645,0 m²

Abfallplätze 61,00 * 0,7 = 42,7 m²

Summe = 1629,2 m²

Qr = 1629,2 * 236,70 / 10000 = 38,56 l/s

Regenwasserabfluss Qr, ges = 125,01 l/s

Gesamtsumme der abflußwirksamen (Dach-) Flächen AE,red ~ 4.358,91 m²

Seite 9



Standort Kaiserslautern Kaiserslautern

Köln

Datum 03.05.2022

Projekt-Nr. 2484

Projektanschrift

Straße Kottenheimer Weg

PLZ 56727

Ort Mayen

Anzahl Wohneinheiten

Typ 85

Typ 120 28

Typ 145 12

Doppelhaushälfte

Gesamt 40

Anschlusswerte Entwässerungsgegenstände

Badewanne 0,8

Dusche ohne Stöpsel 0,6

Geschirrspüler 0,8

Handwaschbecken 0,5

Küchenspüle 0,8

Waschmaschine bis 12kg 1,5

WC mit 6 Liter Spülkasten 2,0



Bemessung der Abwasserleitung 

Nach DIN EN 12056 (System I)

Datum : 03.05.2022 Proj.Nr.: 2484

Schmutzwasser Haustyp 120

Entwässerungsgegenstände

Erdgeschoß

Anzahl S DU

1 0,5

1 2,0

1 0,8

1 0,8

Obergeschoß

1 0,5

1 2,0

1 1,5

1 0,6

Dachgeschoß

1 0,5

1 2,0

1 1,5

1 0,8

12 13,5

Maximal zu erwartender Schmutzwasserabfluß Qww K = 0,5

Qww   = 1,84 l/s

nach DIN EN 12056

System 1

Dusche ohne Stöpsel

Waschmaschine bis 12kg

0,6

1,5

Gesamtsumme 1 WE

Handwaschbecken 0,5

Waschmaschine bis 12kg 1,5

WC mit 6 Liter Spülkasten 2,0

Badewanne 0,8

WC mit 6 Liter Spülkasten 2,0

2,0

0,5

WC mit 6 Liter Spülkasten

Handwaschbecken

0,8

Geschirrspüler 0,8

Küchenspüle

Deutsche Reihenhaus AG

Straßburger Allee 67

67657 Kaiserslautern

Tel.: (0631) 3433-0 |  Fax: (0631) 3433-133

Handwaschbecken

Anschlußwert

Wohnanlage mit 40 Wohnungen nach WEG

Kottenheimer Weg, 56727 Mayen

Bauherr: Deutsche Reihenhaus AG

0,5

= DUKQww *

Seite 2 von 4



Bemessung der Abwasserleitung 

Nach DIN EN 12056 (System I)

Datum : 03.05.2022 Proj.Nr.: 2484

Schmutzwasser Haustyp 145

Entwässerungsgegenstände

Erdgeschoß

Anzahl S DU

1 0,5

1 2,0

1 0,8

1 0,8

Obergeschoß

1 0,5

1 2,0

1 1,5

1 0,8

1 0,6

Dachgeschoß

1 0,5

1 2,0

1 1,5

1 0,6

13 14,1

Maximal zu erwartender Schmutzwasserabfluß Qww K = 0,5

Qww   = 1,88 l/s

nach DIN EN 12056

System 1

Küchenspüle 0,8

Geschirrspüler

1,5

0,5

0,8

Handwaschbecken

Dusche ohne Stöpsel

Badewanne

0,6

2,0

Gesamtsumme 1 WE

Dusche ohne Stöpsel

WC mit 6 Liter Spülkasten

WC mit 6 Liter Spülkasten

Deutsche Reihenhaus AG

Straßburger Allee 67

67657 Kaiserslautern

Tel.: (0631) 3433-0 |  Fax: (0631) 3433-133

Wohnanlage mit 40 Wohnungen nach WEG

Kottenheimer Weg, 56727 Mayen

Bauherr: Deutsche Reihenhaus AG

Handwaschbecken

Anschlußwert

2,0

0,5

Waschmaschine bis 12kg

0,5

Handwaschbecken

0,6

0,8

1,5

2,0

Waschmaschine bis 12kg

WC mit 6 Liter Spülkasten

= DUKQww *
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Bemessung der Abwasserleitung 

Nach DIN EN 12056 (System I)

Datum : 03.05.2022 Proj.Nr.: 2484

Schmutzwasser gesamte Anlage

Haustyp 

Wohnungstyp
Anzahl WE S DU

Gruppe A 145 3 42,3

Gruppe B 120 3 40,5

Gruppe C 120 3 40,5

Gruppe D 120 3 40,5

Gruppe E 145 3 42,3

Gruppe F 120 3 40,5

Gruppe G 120 3 40,5

Gruppe H 145 3 42,3

Gruppe I 145 3 42,3

Gruppe J 120 4 54,0

Gruppe K 120 3 40,5

Gruppe L 120 3 40,5

Gruppe M 120 3 40,5

Gruppe N 0,0

Gruppe O 0,0

Gruppe P 0,0

Gruppe Q 0,0

Gruppe R 0,0

Gruppe S 0,0

Gruppe T 0,0

Gruppe U 0,0

Gruppe V 0,0

Summe 40 547,2

Maximal zu erwartender Schmutzwasserabfluß Qww K = 0,5

Qww   = 11,70 l/s

nach DIN EN 12056

System 1

Deutsche Reihenhaus AG

Straßburger Allee 67

67657 Kaiserslautern

Tel.: (0631) 3433-0 |  Fax: (0631) 3433-133

Wohnanlage mit 40 Wohnungen nach WEG

Kottenheimer Weg, 56727 Mayen

Bauherr: Deutsche Reihenhaus AG

= DUKQww *
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KOSTRA-DWD 2010R
Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

KOSTRA-DWD 2010R  3.2.3 · Copyright  © itwh GmbH 2020 · Engelbosteler Damm 22 · D-30167 Hannover · www.itwh.de

Niederschlagshöhen nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 11, Zeile 63
Ortsname : 56727 Mayen
Bemerkung :
Zeitspanne : Januar - Dezember
Berechnungsmethode: Ausgleich nach DWA-A 531

Dauerstufe Niederschlagshöhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]
1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a

5 min 4,8 6,3 7,2 8,4 9,9 11,4 12,3 13,4 15,0
10 min 7,6 9,7 11,0 12,5 14,6 16,7 18,0 19,5 21,6
15 min 9,5 12,0 13,5 15,4 17,9 20,5 22,0 23,9 26,4
20 min 10,8 13,7 15,4 17,6 20,5 23,4 25,1 27,2 30,1
30 min 12,6 16,1 18,1 20,7 24,2 27,7 29,8 32,4 35,9
45 min 14,1 18,3 20,8 23,9 28,1 32,4 34,8 38,0 42,2
60 min 15,0 19,8 22,7 26,2 31,0 35,9 38,7 42,3 47,1
90 min 16,8 21,8 24,8 28,5 33,6 38,6 41,6 45,3 50,3

2 h 18,2 23,4 26,4 30,3 35,5 40,7 43,7 47,6 52,8
3 h 20,3 25,8 29,0 33,0 38,4 43,9 47,1 51,1 56,5
4 h 22,0 27,6 30,9 35,1 40,7 46,3 49,6 53,8 59,4
6 h 24,6 30,5 33,9 38,3 44,1 50,0 53,5 57,8 63,7
9 h 27,5 33,7 37,3 41,8 48,0 54,1 57,7 62,2 68,4
12 h 29,8 36,2 39,9 44,5 50,9 57,2 60,9 65,6 72,0
18 h 33,3 40,0 43,9 48,7 55,4 62,0 65,9 70,8 77,4
24 h 36,1 42,9 47,0 52,0 58,8 65,7 69,7 74,8 81,6
48 h 41,7 48,7 52,8 58,0 65,1 72,1 76,2 81,4 88,5
72 h 45,3 52,5 56,7 61,9 69,1 76,3 80,5 85,7 92,9

Legende
T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder

überschreitet

D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
hN Niederschlagshöhe in [mm]

Für die Berechnung wurden folgende Grundwerte verwendet:

Wiederkehrintervall Klassenwerte
Niederschlagshöhen hN [mm] je Dauerstufe

15 min 60 min 24 h 72 h

1 a
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe

[mm] 9,50 15,00 36,10 45,30

100 a
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe

[mm] 26,40 47,10 81,60 92,90

Wenn die angegebenen Werte für Planungszwecke herangezogen werden, sollte für rN(D;T) bzw. hN(D;T) in
Abhängigkeit vom Wiederkehrintervall

· bei 1 a ≤ T ≤ 5 a ein Toleranzbetrag von ±10 %,
· bei 5 a < T ≤ 50 a ein Toleranzbetrag von ±15 %,
· bei 50 a < T ≤ 100 a ein Toleranzbetrag von ±20 %

Berücksichtigung finden.
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Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 11, Zeile 63
Ortsname : 56727 Mayen
Bemerkung :
Zeitspanne : Januar - Dezember
Berechnungsmethode: Ausgleich nach DWA-A 531

Dauerstufe Niederschlagspenden rN [l/(s·ha)] je Wiederkehrintervall T [a]
1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a

5 min 160,0 210,0 240,0 280,0 330,0 380,0 410,0 446,7 500,0
10 min 126,7 161,7 183,3 208,3 243,3 278,3 300,0 325,0 360,0
15 min 105,6 133,3 150,0 171,1 198,9 227,8 244,4 265,6 293,3
20 min 90,0 114,2 128,3 146,7 170,8 195,0 209,2 226,7 250,8
30 min 70,0 89,4 100,6 115,0 134,4 153,9 165,6 180,0 199,4
45 min 52,2 67,8 77,0 88,5 104,1 120,0 128,9 140,7 156,3
60 min 41,7 55,0 63,1 72,8 86,1 99,7 107,5 117,5 130,8
90 min 31,1 40,4 45,9 52,8 62,2 71,5 77,0 83,9 93,1

2 h 25,3 32,5 36,7 42,1 49,3 56,5 60,7 66,1 73,3
3 h 18,8 23,9 26,9 30,6 35,6 40,6 43,6 47,3 52,3
4 h 15,3 19,2 21,5 24,4 28,3 32,2 34,4 37,4 41,3
6 h 11,4 14,1 15,7 17,7 20,4 23,1 24,8 26,8 29,5
9 h 8,5 10,4 11,5 12,9 14,8 16,7 17,8 19,2 21,1
12 h 6,9 8,4 9,2 10,3 11,8 13,2 14,1 15,2 16,7
18 h 5,1 6,2 6,8 7,5 8,5 9,6 10,2 10,9 11,9
24 h 4,2 5,0 5,4 6,0 6,8 7,6 8,1 8,7 9,4
48 h 2,4 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4,4 4,7 5,1
72 h 1,7 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1 3,3 3,6

Legende
T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder

überschreitet

D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
rN Niederschlagsspende in [l/(s·ha)]

Für die Berechnung wurden folgende Grundwerte verwendet:

Wiederkehrintervall Klassenwerte
Niederschlagshöhen hN [mm] je Dauerstufe

15 min 60 min 24 h 72 h

1 a
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe

[mm] 9,50 15,00 36,10 45,30

100 a
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe

[mm] 26,40 47,10 81,60 92,90

Wenn die angegebenen Werte für Planungszwecke herangezogen werden, sollte für rN(D;T) bzw. hN(D;T) in
Abhängigkeit vom Wiederkehrintervall

· bei 1 a ≤ T ≤ 5 a ein Toleranzbetrag von ±10 %,
· bei 5 a < T ≤ 50 a ein Toleranzbetrag von ±15 %,
· bei 50 a < T ≤ 100 a ein Toleranzbetrag von ±20 %

Berücksichtigung finden.
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Berechnungsregenspenden für Dach- und Grundstücksflächen
nach DIN 1986-100:2016-12

Rasterfeld : Spalte 11, Zeile 63
Ortsname : 56727 Mayen
Bemerkung : Niederschlagsspenden nach DIN 1986-100:2016-12
Zeitspanne : Januar - Dezember
Berechnungsmethode: Ausgleich nach DWA-A 531

Berechnungsregenspenden für Dachflächen

Maßgebende Regendauer 5 Minuten
Bemessung r5,5 = 290,0 l / (s · ha)
Jahrhundertregen r5,100 = 533,3 l / (s · ha)

Berechnungsregenspenden für Grundstücksflächen
Maßgebende Regendauer 5 Minuten
Bemessung r5,2 = 216,7 l / (s · ha)
Überflutungsprüfung r5,30 = 433,3 l / (s · ha)

Maßgebende Regendauer 10 Minuten
Bemessung r10,2 = 165,0 l / (s · ha)
Überflutungsprüfung r10,30 = 316,7 l / (s · ha)

Maßgebende Regendauer 15 Minuten
Bemessung r15,2 = 136,7 l / (s · ha)
Überflutungsprüfung r15,30 = 257,8 l / (s · ha)

Für die Berechnung wurden folgende Grundwerte verwendet:

Wiederkehrintervall Klassenwerte
Dauerstufe

15 min 60 min

1 a
Faktor [-] 1,00 1,00
hN [mm] 9,50 15,00

100 a
Faktor [-] 1,00 1,00
hN [mm] 28,00 50,00


