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Draufsicht

3-seitiges Stahlgeländer
aus verzinktem Rundrohr
Ø 42,25mm x 2mm
h=1200mm mit Knieholm
Ausführung als Steckgeländer

verzinkter U-Stahl 120 x 350 angedübelt,
als Haltschiene für Eichenbohlen
oben mit Bohrung für einen Sicherungsbolzen
mit Splint zur Sicherung der Bohlen gegen
Aufschwimmen

6,00m
 - D

N
700 SB - 278 ‰

2-teiliger, klappbarer Rechen aus
verzinktem Flachstahl 40x10mm
Stababstand unterer/oberer Bereich
ca. 50/100mm,
Randeinfassung aus Flachstahl 40x10mm

1-teiliger, fester Rechen aus
verzinktem  Flachstahl 40x10mm
Stababstand 50mm
Randeinfassung Flachstahl 40x10mm

1-teiliger, fester Rechen aus verzinktem
Flachstahl 40x10mm
Stababstand 50mm
Randeinfassung Flachstahl 40x10mm
Rechen mit Winkelauflager verschraubbar

6 Eichenbohlen 100/100mm
L=0,91m, mit Durchlass-
öffnungen ca. 60/60mm
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Winkelauflager
70/70/7mm verzinkt

6 Eichenbohlen 100/100mm
L=0,91m, mit Durchlass-
öffnungen ca. 60/60mm

3-seitiges Stahlgeländer aus
verzinktem Rundrohr
Ø 42,25 mm x 2 mm
h = 1200 mm mit Knieholm
Ausführung als Steckgeländer
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Abgangsrohr
DN700

3-seitiges Stahlgeländer aus
verzinktem Rundrohr
Ø 42,25 mm x 2 mm
h = 1200 mm mit Knieholm
Ausführung als Steckgeländer

2-teiliger,
klappbarer
Rechen

1-teiliger,
klappbarer Rechen

6 Eichenbohlen 100/100 mm
L = 0,91 m, mit Durchlass-
öffnungen ca. 60/60 mm

verzinkter U-Stahl 120 x 660
angedübelt, als Halteschiene
für Eichenbohlen

Winkelauflager 70/70/7 mm
verzinkt
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Detail Einlaufbauwerk Draufsicht M 1:50

Regenwasserkanal entfälltX X

Detail Auslaufbauwerk M 1:250

Regenwasserkanal - RW
Deckelhöhe Schacht RW
Sohlhöhe RW

Haltungslänge RW
Rohrdimension und Gefälle RW

Schachtiefe RW

Regenwasserkanal - RW

S 438,35

D 440,38 Deckelhöhe Schacht RW
Sohlhöhe RW

42,18 m

DN 600  38,1‰
Haltungslänge RW
Rohrdimension und Gefälle RW

2,03 m Schachtiefe RW

Andeckung Rückhaltebecken

Rückhaltebecken

Einlaufbauwerk

Auslaufbauwerk

Detail Einlaufbauwerk Schnitte M 1:50

S 438,35

D 440,38

42,18 m

DN 600  38,1‰

2,03 m

Pumpe
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