
MW geplant

Deckelhöhe Schacht
Sohlhöhe Schacht

DH=80,08

SH=76,08

Kanal Bestand

Legende:

SchachtbezeichnungR 1 / S 1

Kanal-Altbestand Rückbau

Straßeneinlauf geplant

Hausanschluss (Bestand), Er-
neuerung bis zur Grundstücksgrenze

Straßeneinlauf wird zurückgebaut/
verdämmt
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(Altbestand, abgemauert)

Die vorhandenen Hausanschlussleitungen
werden bis zur Grundstücksgrenze erneuert.
Nicht mehr in Betrieb befindlichen Leitungen
werden zurückgebaut oder verdämmt.

HA nicht
bekannt

8770742n
DH 229.800
SH 227.250
DN 1.500 m
Abstich 2.550 m

87770741
DH 229.860
SH 227.290
DN 1.000 m
Abstich 2.570 m

87770741n
DH 229.860
SH 227.290
DN 1.000 m
Abstich 2.570 m

87770742
DH 229.800
SH 227.250
DN 1.000 m
Abstich 2.550 m

87770745
DH 230.390
SH 227.520
DN 1.500 m
Abstich 2.870 m

87770745.1
DH 230.030
SH 227.364
DN 0.100 m
Abstich 2.666 m

87770745.2(Bogen)
DH 230.030
SH 227.363
DN 0.100 m
Abstich 2.667 m

87770745.3(Bogen)
DH 230.030
SH 227.361
DN 0.100 m
Abstich 2.669 m

87770745.4(Bogen)
DH 229.990
SH 227.352
DN 0.100 m
Abstich 2.638 m

87770746
DH 229.990
SH 227.350
DN 1.500 m
Abstich 2.640 m

87770747
DH 229.910
SH 227.330
DN 0.100 m
Abstich 2.580 m

87770748
DH 229.960
SH 227.300
DN 1.500 m
Abstich 2.660 m

87770749
DH 229.900
SH 227.170
DN 1.500 m
Abstich 2.730 m

87770750
DH 229.770
SH 226.630

87776119
DH 229.900
SH 227.900
DN 1.000 m
Abstich 2.000 m

 87776119SE01

 87776119SE01_Bestand

 87776119SE02

 87776119SE02_Bestand

 87776119SE03
 87770745GA01

 87776119GA01

 87776119GA02

 87776142GA01

 87776142GA02

 87776142GA03

 87776142GA04
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Anschluss PP DN 250 an
vorhandenen Stahlbetonschacht,
einschl. Erneuerung des Gerinnes.

Anschluss PP DN 250 sohlgleich an
vorhandenen Kanal Ei 600/900.
Abmauerung und Abdichtung des
verbleibenden Ringraums.
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