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  8 cm Blindenleitsystem
  3 cm Pflasterbettung
15 cm Schottertragschicht
29 cm Frostschutzschicht
-----------------------------------
55 cm Gesamtaufbau

Regelquerschnitt Fahrbahnteiler
Belastungsklasse Bk 1,8
gemäß RStO, Zeile 3
M 1:50

Gehweg Fahrbahn
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Tiefbordstein
100/8/25

4 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DS
12 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
15 cm Schottertragschicht
24 cm Frostschutzschicht
-------------------------------------
55 cm Gesamtaufbau

2-reihige Rinne
24/16/14 bzw. 16/16/14
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Fahrbahn
4 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DS
12 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
15 cm Schottertragschicht
24 cm Frostschutzschicht
-------------------------------------
55 cm Gesamtaufbau

Fahrbahnquerung
  8 cm Blindenleitsystem
  3 cm Pflasterbettung
15 cm Schottertragschicht
29 cm Frostschutzschicht
-----------------------------------
55 cm Gesamtaufbau

Mittelstein
100/20/25 cm

Hochbordstein
100/30/15

1-reihige Rinne
24/16/14 bzw. 16/16/14
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Mittelstein
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Hochbordstein
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1-reihige Rinne
24/16/14 bzw. 16/16/14

  8 cm Blindenleitsystem
  3 cm Pflasterbettung
15 cm Schottertragschicht
29 cm Frostschutzschicht
-----------------------------------
55 cm Gesamtaufbau
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www.gnegel.net

48324  Sendenhorst

Fax  02526 / 1025-5

info@gnegel.net

Tel .  02526 / 1026

Osttor 43
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